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Refrigerate e Ventilate

Le microcentrifughe SCILOGEX sono un insieme
di praticita, potenza e versatilita. .. tutto in un solo
strumento da laboratorio, compatto, sicuro e facile
da usare.

Disponibili in versione ventilata o refrigerata, | modelli
SCILOGEX D2012, D3024 e D3024R sono progettati
per facilitare la routine in laboratorio nella prepara-
zZione dei campioni.

Adatte ad una vasta gamma di applicazioni fra cui la
purificazione di acido nucleico, l'eliminazione di PCR,
preparazione di plasmidi, elaborazioni proteiche e
applicazioni in medicina legale e ricerca scientifica.

Caratteristiche

* Elevata forza cantrifuga 15.100xg

 Uso samplica, forma compatta, in pochissmo spazio

* Ampio display LCD retrofiluminato per una facile lettura

* Motore a induzione, esenie da manutenzione

« Rotore n Jega di alluminio resisients e autoclavabile

* Alta welocita, basso rumore

* Coperchio ad aperiura automatica

* Tasto kettura-selezione Velocita/Accalerazione RPM/RCF

* Furzione “short-spin™ per centrifugazioni rapide

* Avvisatore acustico al termine della centrifugazions

* Optional: adattatori per provetie da 0.2 mi e per provette
da microcantrifuga 0,5 mi

Caratteristiche dei rotori
R Velocita | Accelerazions - . Adattatori -
BRI moxrpm | maxyg | Ot | Boealo | gponipsi | Poroontriuge
Af22 15000 | 15.100 2mix12 | S |02mi-05m |D2012
AS24-2 15.000 21.380 2mix24 | S |02mi-05m

AS36-05  15.000 | 21.380 05mix3 | S [02m | D3024-D3024R
'AS4-PCR8 15.000 21.380 4-PCRS S| =



D3024

Caratteristiche comuni D3024 e D3024R

* Forma compatta, occupa pochissimo spazio

» Ridetia altazza di accasso - 27 cm - per facilitare le
operazioni di carico e scarico (D3024)

¢ Ottima silenziosita e stabilita durante 1 funzionamento
per migliorare 'ambienta di lavoro

* Coparchio con doppia chiusura per una maggiore
sicurezza

* Ampio digplay LCD retroilluminate per una facile lettura

¢ Motore a induzicne, esenta da manutenziona

* Pud essare dotata di tre diversi rotor:
- rotore a 24 posti a tenuta di asrosol (formnito di sarie)
- rofore a 36 posti (0,5 mi) a tenuta di aerosol {optional)
- rotore per 4 strip da 8 provetie PCR a tenuta di asrosol
{optional)

* Doppio sistema di raffreddamento ventiato per ndurre al
minimo il riscaldamento dal rotore

» Rotore “Bio-Safe” a sicurazza biclogica completamente
autoclavabile

« Visualizzazione dela temperatura per proteggere
campioni iermosensibill

¢ Apertura automatica dal coperchio al tarmine della

centrifugazione (D3024)

* Tasto lettura Velocita/Accelerazione

* Velocita/Accalerazione selazionabile in RPM/ACF

* Funzione “short-spin” par brevi centrifugazioni rapide

¢ Frenata morbida per una migliore saparazione con i
campioni pit delicati

¢ Ayvisaiore acustico al termine della centrifugazione

» Optional: adattatori par provette da 0,2 mi e per provetie
da microcentrifuga 0,5 mi

D3024 R Refrigerata

Caratteristiche D3024R

* Intervalio di temperatura: da -20 °C a +40 °C

» Mantiene una temperatura costants di 4 °C a velocita
massima

» Controllo infermittente dela temperatura

 Hafrigerazione CFC-free

* Apartura manuale del coperchio al termine della
canirifugazione per impedire i riscaldamento del
campione
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15.000 rpm (500-15.000), 15,000 rpm (200-15.000),
incremanto 100 rpm incremento 10 rpm
[RCEmax " 15.1000g. incremento 100 21.380xg, incremento 10xg
12 posti - microprovetta 2.0 mi 24 posti - microprovette 2,0 mi [di sanis)

36 posti - microprovette 0.5 mi
4 strip da 8 provetts PCA

HFC134a

30 zac. ... S min e continuo
Indurione, esante da manutenzions

» Blocco apertura coperchio

* Hilevatore superamento velocita

+ Hilevatore superamento temperatura

* [iagnosi interna automatica

220V - B0/eDHe
"Potanza assorbita | 20\ 240w as0w
‘Rumorcsita | <568 <56 dB <56 dB
| Dimensioni (LxPxA) 255 x 245 x 140 mm 280 x 364 x 266 mm 338 x 580 x 324 mm
Peso (compresoilotors) 4 G kg 13kg 30 kg
Mini MicroCentrifuga D2012 | MicroCentrifuga D3024 MicroCantrifuga D3024 R
con rofore A12-2 con rotore AS24-2 con rotone AS24-2
completo di coparchio, completo di coperchio, compleio di coperchio,
clip di fissaggio & O'fing clip di fiz=zaggio e O'ring clip di fissaggio & O'ring
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Accessor e rotori di ricambio

15.000rpm, 36x0,5mi.
Comipleto di coperchio, clip di fissaggio e O'ring
f 15.000rpm, 4-PCRE.

Completo di coperchic, clip di fizsaggio e O'ring

Adattators provette da 0,2 ml por rotore A12-2 @ AS24-2. Confagiona da 24 pz.

Adattators provette da 0.5 mi par rotore A12-2 & AS24-2 Confaziona da 24 pz.

Adattatore provette da 0,2 ml par rotore AS36-05. Confezione da 36 pz.
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